
ULTRADŹWIĘKOWE, NÓŻ, GILOTYNA
ULTRASONIC, CUTTER, GUILLOTINE

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ, НОЖ, ГИЛЬОТИНА

SPOSÓB CIĘCIA

СПОСОБ ПОРЕЗКИ
CUT ADIVSE

WILGOTNA ŚCIERKA
DAMP CLOTH

ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА
CLEANING ADVISE
SPOSÓB CZYSZCZENIA

СПОСОБ ЧИСТКИ

®
OEKO-TEX

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ
HYGIENIC CERTIFICATE
ATEST HIGIENICZNY

—

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

TRUDNOZAPALNY
FIRE CLASSIFICATION

ZACIEMNIAJĄCA

ЗАТЕМНЯЮЩАЯ
BLACKOUTLIGHT TRANSMISSION

СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ

PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA

4
ЦВЕТOСТОЙКОСТЬПОЛОСЫ
LIGHT FASTNESS
TRWAŁOŚĆ KOLORU

[mm]
±5%

0,26FABRIC THICKNESS
ТОЛЩИНА

GRUBOŚĆ MATERIAŁU

±5%
[g/m²]

272
GRAMATURA
WEIGHT
ГРАММАТУРА

100% PES
SKŁAD
FABRIC COMPOSITION
СОСТАВ

[m] 30
ДЛИНА РУЛОНА

JM (NAWÓJ)
UNIT

[cm] 290
SZEROKOŚĆ ROLKI MATERIAŁU

ШИРИНА ТКАНИ
FABRIC WIDTH

SCREEN, BLACK BACK
EKRAN, CZARNY TYŁ

DESCRIPTION
ОПИСАНИЕ

OPIS

PS-001-290CODE
KODY

КОД

PROJECT SCREENCOLLECTION NAME
NAZWA KOLEKCJI

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

TKANINA DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
FABRIC FOR PROJECTION SCREEN
ТКАНЬ ДЛЯ ПРОЕКЦИОННОГО ЭКРАНА

SCREEN
PROJECT

BAMAR - POL

✔

—



PROJECT SCREEN

BAMAR - POL
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